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1. Счщ9ствyющее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения.

Северная граница начинается от поворотной точки (точка "А")
пересечения границ Карьевского и Ашапского сельских гrоселений с

Кунгурским муницип€lпьным районом и идет в северо-восточном
направлении по северо-западной границе лесного кв. 3 Ординского
лесничества Кунгурского лесхоза, по середине р. Турка до впадения ее в

р. Ирень, д€Llrее в южном направлении по середине р. Ирень, в юго-
восточном направлении по северо-восточной границе лесного кв. б

колхоза "Карьево" до поворотной точки (точка "Б") пересечеЕия границ
Карьевского и Красноясыльского сельских поселений с Кунгурским
муницип€Lпьным районом.

Восточнм граница начинается от поворотной точки (точка "Б")
пересечения границ Карьевского и Красноясыльского селъских
поселений с Кунгурским муниципаlrьным районом и идет в южном
направлении по восточной границе лесного кв. б коJIхоза "Карьево", по
середине полевой дороги, пересек€ш ручей, до железобетонной дороги, в
юго-восточном, а затем в юго-западном направлениях по середине

железобетонной дороги до бывшего населенного пункта Федоровка,
огибает его справа, д€Lпее в восточном направлении по середине полевой

дороги, в южном, а затем в юго-западном и западном направлениях по
восточной, южной и западной границам лесного кв. 18 колхоза

"Карьево", в южном направлении по середине р.Ирень до впадения в

нее р. Кривая Речка, д€rлее в юго-западном направлении по середине р.
Кривая Речка, в южном направлении по восточной границе лесньtх
кварт€rлов 11, 12 колхоза "Ирень", в восточном и юго-восточном
направлениях по северной и восточной границам лесных кварт€tпов |2,
14 коrпrоза "Ирень" до поворотной точки (точка "В") пересечения границ

Карьевского и Красноясыльского сельских поселений с Уинским
муницип€Lпьным районом.

Южная гр€tница начиlrается от поворотной точки (точка "В")
пересечения границ Карьевского и Красноясыльского сельских
поселений с Уинским муницип€lльным районом и идет в юго-запяцном,
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затем в северо-западном направлениях по южной границе лесных
кварт€rлов |4r 13 колхоза "Ирень" до поворотной точки (точка "Г")
пересечения границ Карьевского и Ашапского сельских гrоселений с
Уинским муниципLпьным районом.

Западная граница начинается от поворотной точки (точка "Г")
пересечения границ Карьевского и Ашапского сельских поселениЙ с Уинским
муницип€Lпьным районом и идет в северо-восточном направлении по северо-
западной границе лесного кв. 13 колхоза "Ирень", в северо-восточном
направлении по западной границе лесного кв. 12 колхоза "Ирень", в северо-
западном направлении по середине ручья до впадения его в р. Урманица, д€rлее

по середине р. Урманица, в северо-западном направлении по западной границе
Лесного кв. 10 колхоза "Ирень", в северо-восточном Еаправлении по середине

р. Малый Ашап'до впадения в нее р. Тайся, в северо-восточном направлении
по середине р. Ашап, д€rлее в северо-западном и северо-восточном
направлениях по западной и северной границам лесного кв. 10 колхоза
"Ирень", в северо-западном н€шравлении по середине р. Сосновка 350 мец)ов,
в северо-восточном и северо-западном наrrравлениях по западной границе
лесных кварталов'7,5 колхоза "Ирень", в северо-восточном направлении по
середине автодороги "Сосновка - Ашагt" до у{астка Ашапского детского дома,
огибает его с южной стороны, д€rлее в северо-восточном Еаправлении по
северной границе лесного кв. 5 коJжоза "Ирень", по середине р.Колымбаш, в

северо-восточном направлении по северо-западной границе лесного кв. 5
колхоза "Ирень", пересекает автодорогу "Ашап - Малый Ашап", дztлее в

северо-восточном наrrравлении по середине полевой дороги до Новой

,Щеревни, огибает деревню с юга и выходит к р.Калтагиз, пересекает ее и идет
по восточной кромке леса в северном направлении до р.Болъшой Ашап,
пересекает реку и идет в северном направлении по середине полевой дороги
лесного кв. 17 колхоза "Урал", д€tлее по западной границе торфоразработок, по
западной границе лесного кв. 7 колхоза "УраJI", пересекает автодорогу "Ашап -

Каръево", далее в юго-западном направлении по южной границе лесного кв. 7
колхоза "Урал", в северо-западном направлении по западной границе лесных
кварт€rлов 7,5 колхоза "Карьево", пересекает ЛЭП и р. Карьевка, идет в

западном наrrравлении по юго-западной границе лесного кв. З Орлинского
лесничества Кунгурского лесхоза до поворотной точки (точка "А")
пересечения границ Карьевского и Ашапского сельских поселений с

Кунгурским муницип€Llrьным районом.
Краткая характеристика: село на р. Ирень, левом притоке р. Сылва,

впадающей в р. Чусовая, центр Карьецского сельского поселения.
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Население:969 чел. (2002 г.). Ранее: 635 чел. (1S69 г.), 9ЗЗ чел. (1926 ..).
ИСтОрический очерк: поселение упоминается в письменных источниках

С |675 Г. Первоначадьно - деревня, населенн€ш иренскими татарами. Название
пол)чило в честь Карьё Мемсякова, жившего здесь в начаIIе 17 в. !ругие
наименования - Старое Карьево (|720 г.) и Иске авыл (кстарая деревнл>).
Летом 1918 г. население Карьево )л{аствовilло в антисоветском восстании, ав
ПОследующие годы в массовом порядке уклонялось от мобилизации в армию,
пополнив ряды ((зеленых>), прятавшихся несколько лет в (схронаю) окрестных
Лесов. В 1930 г. в селе возник колхоз им. Калининq который в 1951 г. был

УКРУПнен, а б июля 1958 г. при очередном укрупнении получил н€Lзвание

<Урал> (существов€tл до 22 янв. 1959 г.). С t952 г. здесь существов€tл
ПолУкустарный кирпичный завод; в t962 г. он был модернизирован, но затем
закрыт ввиду убыточности производства.

Карьево являлось центром Карьевской четверти Кунгурского уезда
(вторая половина 17 - вторая половина 18 в.), Карьевской волости Осинского

уезда (до t8б1 г. и с 14 янв. 19|2 до 20-х гг. 20 в.) и Карьевского сельского
совета (до янв. 2006 г.).

Экономика: сельскохозяйственное предприятие - колхоз <<Карьево>>

(ранее производственный yIacToK коJIхоза <Урал>), отделение почтовой связи.
Здравоохранение: фельдшерско-акушерский пункт.
Образование : у{реждения нар. образования представлены средней

школой (открыта в 1879 г.) и детсадом.Культура: )цреждения культуры - Дом
культуры, сельская библиотека (открытав 1946 г., ныне филиаrr J\b 9 МУК
кОбъединение муницип€lльных библиотек Ординского районы).

Архитектура, достопримечательности : памятники жертвам гражданской
воЙны и )пIастникам Великой Отечественной войны; археологический
IIамятник - неолитическое поселение Карьево I (4 тыс. до н.э.). В 1966 г. в 5 км
от села был обнаружен сероводородный источник, вода в котором по
химическому составу близка целебным водам суксунских <<Ключей>>.

Карьево - родина Боляка Русаева (ок. 1675 - lrосле 1747 гг.), рулознатца,
первооткрывателя многих рудных месторождений в Кунгурском уезде в 18 в.
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Таблица 1 Населенные пункты в Карьевском сельском поселении

N
пlп

наименование населенного
пчнкта

Тип

1 с. Карьево сельское

z с. Малый ошап сельское
J С. Маринкино сельское

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и
Пермского края, регламентирующим вопросы местного самоуправления, село

Карьево явJLяется административным центром Карьевского сельского
поселения. На территории сельского поселения осуществляется местное
самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосоваЕием
граждан, прожив€tющих на территории сельского поселения орг€lны

исполнительной и представительной власти.

Таблица 2 Расположение и проектIIая мощность котельных

приросты потDебления тепловой энеDгии (мошности). теплоносителя

Таблица 3 Годовая выработка и расход топлива

пъ

л/п
котельная отапливаемый объект Протяжен

ность
сетей (м)

Кол-во
котлов

Проектная
мощпость
котельной,
Гкал/час

L С. Карьево 375 J 0,258

напмеповапие котельной Годовая выработка
Тепловая эпергпя (Гкал) Расход топлива (м3/л/тонн)

отоплепие гвс отопленпе гвс
С. Карьево L263 0 58262 мЗ 0
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Таблица 4 Характеристика котельных

В соответствии с общим процентом износа тепловых сетей, мы можем
судить об их надежности. Тепловые сети в Карьевском сельском поселении
проложены подземно, в изоляции, в сл}чае аварии IIодземная прокладка
обеспечит безопасЕость населения от опасных факторов, таких как ожоги,
затопления и др.

При ана_гlизе существующих цент и тарифов, утвержденных Региональной
Энергетической Комиссией, а также местными теплоснабжающими
организациями, а также при сравнении их со средней ставкой на
потребляемую энергию по стране, мы приходим к выводу, что установленные
администрациеЙ тарифы явJUIются экономически доступными дJUI населения
селъского поселения.

лъ Напменов
аЕпе
котельпой

Ко
л-
во
кот
ло
в

Раб
очш

е

Т,С

Т прп
апом
альпо
м

режп
ме, С

Тип
котла

Год
ввода
в
эксплу
атацп
ю

о/"

пзпо
са

Мощн
ость,
Гкал/ч
ас

Впд
топлп
ва

Врем
я
выхо
да па

рабоч
пй

режш
м,
мпЕ

Резерв
ный
псточп
пк
пптапп
я

1 С. Карьево J 95-

70

95 ков-
100 ст

0,z58 Приро

дный
гitз

10
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения.

Среди о."о"""r" мероприятий по энергосбережению в системах
теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в

районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.
Передача тепловой энергии на большие расстояния явJIяется

экономически неэффективной.
Р адиу с эф ф ективного теплоснабжения позвоJLяет определитъ у словия, rrри

которых подкJIючение новых или увеличивzlющих тепловую Irагрузку
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совок).пных расходов в ук€ванной системе на единицу
тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника
тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максим€tльное расстояние от
теплопотребляющей установки до ближайшего истоtIника тепловой энергии в

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе
теплоснабжения.

Первой и основной задачей пространственного р€ввития явJuIется

создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для

устойчивого рa}звития поселения на перспективу путем достижения баланса
экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых
относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого р€ввития территории путем
создания условий для сохранения уникЕlльного природно-ресурсного
потенци€tJIа территории, выполнения территорией средоохранных,
экологовоспроизводящих функций ;

увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет
за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной и выdокоэффективной соци€lльной сферы

обслryживания населения, в том числе возможность пол)л{ения

квалифицированных услуг в сфере образован ия и здравоохранения;
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усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как
основы укрепления экономической сферы, а также рЕввитие улично-дорожной
сети;

создание условий для р€внообразных видов отдыха, занятия спортом.
В Генеральном плане определены основные параметры р€Iзвития

поселения: перспективн€ш численность населения, объемы строительства и

реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания населения,
потребность в территориях необходимых дJIя всех видов строительства;

разработаны предложения по р€Iзвитию транспортного комплекса, инженерной
инфр аструктуры, озеленен ия и б лагоустр ой ств а территории. Также было
выполнено - зонирование территорий с выделением жилых,
tIроизводственных, общественных, рекреационных зон, территорий дrrя

р€}звития других функций поселения.
Исходя из комплексного градостроительного анапиза потенциаJIа

поселения, генер€tльным планом определены основные пути решения задач

пространственного р€ввития IIоселения и населенных пунктов, входящих в его

состав:

совершенствование пространственной структуры территории поселения
и населенных пунктов;

регенерация и р€ввитие жилых территорий;

рчlзвитие зон общественных центров и объектов социаlIъной
инфраструктуры;

р€ввитие инженерной инфраструктуры.
Генералъным планом определены способы решения обозначенных задач

пространственного рurзвития поселения и населенных пунктов, входящих в его

состав.

Совершенствование пространственной структуры территорий
населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного р€ввития поселения относ ятся;

переход р€lзвития поселения к структурной, функционалъной и средовой

реорганизации и обустройству территории;
сохранение, рuввитие, визуапьЕое раскрытие и акцентирование

природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий,
трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры
поселения.
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Развитие общественных центров и объектов соци€lльной
инфраструктуры.

Основными задачами по р€ввитию общественных центров и объектов
соци€шъной инфраструктуры явJlяются:

доведение количества и качества объектов соци€rльной инфраструктуры

до нормативных; . '

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их
объектами общественно-деловой и соци€rльной инфраструктур.

Регенерация и р€rзвитие жилых территорий
Основными задачами по реорганизации и р€ввитию жилых территорий

являются:

рЕввитие жилых территорий за счёт повышения эффективности
использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной

реконструкции территорий, обеспечения их дополнительными ресурсами
инженерных систем и объектами траЕспортной и соци€lлъной инфраструктур;

р€lзвитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых
территори€lльных резервов путём формиров€lния жилых комплексов на

свободных от застройки территориях, отвечающих социztльным требованиям

доступн о сти объектов обслryж ивани1 обществ енных центров, о бъектов досуга,
требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства
жилых территорий, пиквидащия аварийного и ветхого жилищного фонда.

Реорганизация и р€ввитие производственных территорий
Основными задачами по реорганизации и р€}звитию производственных

территорий (в том числе сельскохозяйственных) явJIяются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих
производственных и коммун€lлъно-складских объектов;

определение перспективных территорий под р€ввитие
производственных и коммун€tJIьно-складских объектов.

Транспортная инфраструктура
Обеспечение качественного транспортного обслужив ания населения

путем совершенствования внутренних и внешних транспортньrх связей,

реализуемого по следующим направлениям:
создание новых и модернизация существующих базовых объектов

транспортной инфраструктуры ;
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повышение качества внутреIIних трilнспортIIых связей за счет
совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура
Основными задачами по р€ввитию инженерной инфраструктуры

явJUIются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов
инженерной инфраструктуры ;

р€ввитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с

r{етом перспектив р€lзвития.

3. Электронная модель системы теплоснабжения.
Современные сети теплоснабжения явJuIются столь сложными

техническими объектами, что даже для расчета расrrределения потоков и
давлений, без которого невозможны ни экспJIуатация, ни проектирование
теплосетей, требуются весьма серьезные описательные и математические
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средства, основанные на кбазе знаний>> отраслевой науки. Не говоря уже о
более сложных задачах прогнозирования поведения системы при рatзличных
условиях и ).правJuIющих воздействиях для многокольцевой системы
теплоснабжения ((среднего) города, на которую работают одновременно
несколъко источников тепла. Таким образом, программный инструментарий

дJIя электронного плоi.о"рования тепловых сетей должен в первую очередь
иметь мощный встроенный математический и €tлгоритмический аппарат
предметной области, позволяющий описывать сети и рассчитывать режимы их

работы.

,Щругая существенн€uI особенность сетей теплоснабжения, как и любой
составJuIющей инженерной инфраструктуры городов, соgтоит в том, что они
явJuIются территориаlrьно-распределенными объектами управления. Более
того, каждый элемент транспортной системы трубопроводов и оборудования
системы теплоснабжения имеет вполне определенную привязку к конкретной
местности, начиная от расположения и адресов зданий, в которых находятся
абоненты-потребители тепла, и заканчив€uI территориальной локализацией
подземных сооружений - тепловых камер и трасс прокладки трубопроводов.

Проанализирована функционаIIьная структура системы
центр€шIизованного теплоснабжения. Основными элементами структуры
являются: источники тепловой энергии в виде центрzlльной и промышленно-
отопительных котельных, совокупность )лIастков прямых трубопроводов от
источников теплоснабжения до потребителей, множество потребителей
тепловой энергии, совокупность у{астков обратных трубопроводов от
потребителей, тепловые узлы теплоисточников и тепловые пункты
потребления тепла (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Функцион€lпьн{лr{ структура системы центрzlJIизованного
теплоснабжения

На основе анализа реutльной функционirльной структуры построена
агрегированная, математическая. потоковая модель системы

центр€tлизованного теплоснабжения в виде двух блоков производства и
потребления тепловоЙ энергии, а также rrрямых и обратных связеЙ между
ними в виде матери€lлъных и энергетических потоков.

Рисунок 2. Агрегированная потоков€uI €rлгоритмическая моделъ :

((Теплопроизводство-теплопотребление)

Модели для элементов системы теплоснабжения построены в форме
производственных функций, адекватно описыв€lющие функционирование
тепловых объектов. !ля всех построенных математических моделей проведена

идентификация параметров не основе реальных статистических данных
теплоснабжения.

Qr=A.Qza.Gron" q2:AO.Q1"o.t r'o
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.Щля источника теплоснабжения построена модепь в форме неднородной

двухфакторной производственной функции (ПФ) Кобба-.Щугласа следующей
КОIIСТРУКЦИИ:

Qr= д,Qtr ,GP-", (1)

rде Qt - объём производства тепловоЙ энергии в котелъноЙ; G-on- внешнее
воздействие на объект регулирования - расход природного газа на котельную;

Q2- поток теплоты по обратному трубопроводу от потребителеЙ тепловоЙ

энергии; А - коэффициент, определяющий масштабную эффективность
теплоснабжеЕия, а и В факторные эластичIlости производства тепловой
энергии, соответственно, по входным воздействиям Q2и G*on:

.=9r.Ш| в=Gл-.0Q,
Q, 0Q, Q, aG.on

Модели потребления тепла
в следующей форме:

Qr= 4,Qi",t*"u

была сконструирована в виде анапогичной ПФ

(2)

где tHB - внешнее возмущающее воздействие температура наружного
воздуха; 14о - масштабныЙ коэффициент;

о^ = 
9y.aQr,, 0^ =t,u .0Q,

" Q, 0Q, Q, 0t 
"u

В конкретных расчётах для удобства вычислений вместо температуры
наружного воздуха tgg использовалась величина относительного теплового

потока на отопление а*l также адекватно характеризующм внешние

климатические условия.
Щля сконструированных ПФ (1), (2) на основе суточных и часовых

фактических значений величин теплопроизводства и теплопотребления
методом МНК была проведена идентификация параметров Д, G, f, До, ао, fои
изrIены аппроксимативные и содержателъные свойства полуIенных моделей.

Общее качество полуIенных моделей оценив€lлось коэффициентом

детерминации R', среднеквадратичным отклонением П и ,F'-критерием
Фишера. Значимость пол)п{енных параметров моделей определялась t-

критерием Стьюдента.
Значение коэффициента детерминации Л' до, теплоисточника составило

0,9995 и для объектов теплоснабжения 0,9957 по среднесуточным данным,
0,9195 по часовым, что свидетельствует о высоких описательных свойствах

моделей. Величина среднеквадратичной невязки дJLя построенных моделей

находится в районе 0,01-0,0|З| То.

В общем, анаJIиз характерйстик и показателей качества ПФ показаlr, что

модели с удовлетворителъной точностью описывают процессы

теплоснабжения. Оценки расчетов значимы по ,F'-статистике на всех
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рассматриваемых интерв€rлах. Все коэффициенты по /-критерию Стъюдента
также являются значимыми.

Моделирование процессов качественного и качественно-количественного
автоматического регулирования пок€lзапо, что расчётная р€}зность температур
в подающем и обратном трубопроводах во всём рабочем диапчвоне изменений
температуры 

"ару*.iого 
воздуха не достигается. Однако качественно-

количественный способ регулирования по сравнению с качественным
способом уменьшает гидравлическую нагрузку на тепловые сети и снижает

расход тепла на отопление потребителей.
На основе анализа результатов моделирования определен наиболее

предпочтительный способ регулирования отопительной нагрузки на источнике
метод качественно-количественного автоматического

регулирования по температуре обратной сетевой воды. При таком способе

регулирования достигается максим€Lпьная экономия топливно-энергетических

ресурсов в процессе функционирования системы центр€tлизованного
теплоснабжения.

Построена функцион€uIьная схема технической реа_тlизации этого способа
автоматического регулирования отопительной нагрузки на источнике
теплоснабжения с двумя регуляторами: расхода теплоноситеJuI во внешнем
контуре и температуры сетевой воды фисунок 3).

Регулятор расхода непосредственно воздействует на частотно

регулируемый привод, установленный на линии циркуляции теплоносителя в

тепловой сети. Регулятор температуры воздействует на расход г€Lза, идущего
на нагрев теплоноситеJrЕ во внутреннем контуре, тем самым, изменяя
температуру сетевой воды во внешнем контуре. Корректирующим
воздействием для обоих регуJuIторов является температура наружного воздуха.
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В систему управления
подачеи газа

Внешний контур
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о
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JIируемыи
привод

Рисунок 3 - Функцион€tльЕая схема автоматического регулирования
тепловой сети

Построена модель замкн)дого контура системы управления
центр€tлизованным теплоснабжением, представJIяющ€ш собой совокупность
источника теплоснабжения, блока, описывающего транспорт теплоноситеJIя к
потребителю и от потребителя, потребитеJuI тепла и систему взаимосвязеЙ в

виде матери€tльньIх и энергетических потоков.

Представлена модель замкнутого контура системы управления
центр€lлизованным теплоснабжением с модеJIями объектов в виде

производственных функций (рисунок 4).

Рисунок 4 - Агрегированн€ш €lJlгоритмическ€ut модель теплоснабжения :

кПроизводство-транспорт-потребление теплоты)

Модель теплоисточника исполъзовапась та же, что и в третьей главе.

Агрегированн€ш функционапьн€uI модель системы транспорта теплоты дJuI

определения температуры теплоносителя в процессе транспортировки к
конечному потребитеJIю синтезирована в форме ПФ, удобноЙ для

Внутренний контур

Q't-A.Gt".tlu.tr"Tqt:A*Qz'*Crror," Q'z=At.Q't"u.t", u
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моделирования качественного автоматического
нагрузки.

tr= 4 t? .t*,,

rде tt - температура сетевой воды в прямом
теплоснабжения; l; - Температура сетевоЙ воды в

регулироваIIия отопителъной

(3)

трубопроводе на источнике
прямом трубопроводе перед

потребителем;

Построена и идентифицирована функцион€tльн€ш модель элемента
транспортировки теплоты с входными воздействиями расходом
теплоноситеJuI на отопление Gz и температурой сетевой воды /7 в форме
трёхфакторной производственной функции Кобба-Щугласа для суточных и
часовых фактических значениЙ теплоносителя, удобная дJuI моделирования
качественно-количественного регулирования :

Q^=.д,сi t{ t;u (4)

ГДе Q'7 - Количество теплоты, поступающеЙ к потребителю; Gz, tt - расход
и температура сетевой воды, поступающие на вход элемента транспорта
теплоноситеJUI, tHB - внешнее возмущающее воздействие температура
наружного воздуха; Д - коэффициент масштабной эффективности
Теплоснабжения, а, f и у факторные эластичности по входным воздеЙствиям:

o=9f .aa',;B=l, .aQ, iу=lrч..ёQ,
Q, аG, Q, al, Q, al 

"n

(

5)

Также построены двухфакторные неоднородные модели объектов
индивиду€rльного потребления для суточных и часовых фактических значений
теплопотребления, ан€Lпогичные модели агрегированного потребителя.

Значения коэффициентов детерминации для моделей транспортировки,
потребленияи агрегированного транспорта теплоты составили 0,9885(0,9046),
0,9997(0,9217) и 0,9978(0,96t7), соответственно, для суточных и часовых
значений, что свидетельствует о хороших описательных свойствах моделей.
Величина среднеквадратичной невязки дjIя построенных моделей находится в

диап€воне 0,0063 - 0,046З Vо.

В общем, анапиз характеристик и показателей качества ПФ показаJI, что
модели удовлетворительно описывают процессы теплоснабжения. Оценки

расчетов по l'-статистике и коэффициенты по /-критерию на всех

рассматриваемых интерв€rлах явJUIются значимыми.

Щля построенных и 
"де"r"ф"цированных 

моделей были из}л{ены

факторные эластичности, характеризующие отЕосительную эффективность
использованшя соответствующих ресурсов.

2-|2l20|2
Лист

1б
Изм. Кол.уч Лист Nsдок Подпись ,Щата



Щля модели неоднородной ПФ объекта управления транспорта теплоты
(4) эластичности по расходу теплоносител8 температуре сетевой воды и
температуре наружного возд).ха сост€tвJuIют 0,1209 (0,2999), 1,5145 (0,86З1) и
-0,0070 (0,1228), соответственно, дJIя суточных и часовых значений. Эти
ЗНачения эластичностей означают, что основной вклад в транспортировку
ТеПлоТы к потребиrеri", вносит фактор - температура отопительноЙ воды 17.

Влияние расхода теплоносителя G2 существенно ниже. Возмущающее
воздействие по температуре окружающего воздуха /gд тЕlкжо MEUIO. ,Щля модели
неоднородноЙ ПФ объекта потребления тепловоЙ энергии значения
эластичностей по теплоте в прямом трубопроводе и температуре наружного
возд).ха составляют 0,9715 и - 0,0318 для суточных данных и 0,9785 -0,0628

дJIя часовых данных. Эти значеЕия эластичностей соответствуют ранее
полrIенным величинам для группового потребителя. Значения эластичностей

для агрегированной модели системы транспорта анапогичны и составJIяют
0,9962 (0,0045) и 0,9940 (0,0124).

Исследованы режимы потребления теплоты потребителем при
моделировании автоматического регулирования отопительной нагрузки на
источнике теплоснабжения и индивидуtllrьном тепловом пункте, полr{ены
энергетические характеристики и построены графики функционирования
элементов транспорта и потребления тепловой энергии для каждого способа

регулирования посредством модеJIирования соответствующих параметров
сетевой воды при фактической и расчётной наружной темпераryре.

Моделирование процессов качественного автоматического регулирования
на источнике теплоснабжения вьuIвило значительное снижение температуры
сетевой воды при транспортировке теплоносителя, приводящее к
необеспечению расчётных графиков температур на абонентском вводе

потребителей. При этом поддержание расчётного значения расхода сетевой
воды увеличивает расход тепла на отопление.

Анализ моделирования процесса автоматического качественно-
количественного регулирования на источнике теплоснабжения показап, что
вследствие рiврегулировки гидравлического режима подачи тецлоты от
источника до гrотребителя тепловой энергии проблемы, выявленЕые при
качественном регулировании тепловой нагрузки, частично разрешаются, но не

решаются полностью.

Щелесообразным, для достижения требуемых rrараметров сетевой воды на

абонентском вводе, явJLяется организация автоматического регулирования
отопительной нzгрузки на индивидуaлъном тепловом пункте потребителя.

Анализ потребления тепловой энергии зданием при р€rзличных способах
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аВТОМаТИЧеСКОГо регулирования, проведенныЙ при помощи математических
МОДеЛеЙ потребителеЙ тепловоЙ энергии, пок€}з€uI, что наиболее экономный
РеЖиМ потребления теплоты наблюдается цри качественно-количественном

регулировании по температуре обратной сетевой воды. Построена

функционtlльнЕIя схема технической решrизации этого метода автоматического

РеГулирования отопиiельной нагрузки на индивидуальном пункте потребителя
(рисунок 5).

Регулятор расхода получает информацию о rrараметрах сетевой воды на
абонентском вводе потребитеJuI и воздействует Ira регулирующий кJIапан,

установленныЙ на обратноЙ линии теплоноситеJLя. Корректирующим
в оздействием для регулятор а яв jLяется темп ература н аружн ого воздуха.

Фн
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Рисунок 5 - Функционztльная схема
индивиду€rльного теплового пункта

На рисунке б приведены пок€Iзатели обобщённой эффективности

функционирования системы теплоснабжения за месяц, являющиеся

решениями З2 задач нелинейного программирования (5), (6) с функцион€tлом
(7) д- ре€rльных режимов теплообеспечения.

автоматизированного
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Рисунок б - Показатели сравЕительной эффективности системы

центр€tлизованного теплоснабжения
Из решения задачи обобщенного оценивания следует, что системн€uI

эффективность теплообеспечения снижается в отдельные дни на 45 %

относительно номинzlJIьной и в среднем ниже на 25% по отношению к

достижимой.
На основе средних за месяц пок€вателей теплоснабжения анuLпогичным

образом, путем решения пяти задач нелинейного lrрограммирования (5), (6),

наЙдены численные значеЕия пок€вателей системной эффективности

р€u}личных вариантов организации центр€tJIизованного теплоснабжения,
представленные в таблице.

Таблпца 7 СравпптельЕая эффектпвпость спстемы цеЕтралпзоваппого теплоспабжепия
шрп разлпчпых методах регулпроваппя отопптельпой пагрузкп

ль
п/п

Метод автоматпческого

реryлпрованпя
u1 ч1 ч2 J

1 Реальный режим теплоснабжения 0,495
0,0029

2|
0,25 0,9б0

z Качественный по температуре прямой
сетевой воды

0,495
0,0029

27
о,25 0,99z

з
Качественный по температуре обратной

сетевой воды
0,495

0,0029

27
о,25 0,99z

4

качественно-колиtIественный по

температуре прямой сетевой воды с

учётом бытовых тепlrовыделенрй
0,495

0,0029
27

0,25 0,997

5 качественно-количественный по 0,495 0,0029 0,25 1,000

ГirВЕЕКЕКЕЕЕПЕПбЕЕ8я9яяяяяt9t
dо-jбi ..i +иi \сjьфоi cj-счсiсiооооооооо--

ц!LLLLL!LцLL!Lччууkучllrчч!!оооооооооооооо.i oi c,i ý,.i G Ё od oi о .i oi cd ýd Ё i Ё i * Ё Ё Ё cl o.1 с! a.l cl
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температуре обратной сетевой воды с

учётом бытовьrх тепlrовыделений
27

Из результатов, представленных в таблице, следует, что вариант с
использованием метода качественно-количественного регулирования по
температуре обратной сетевой воды с 1пrётом бытовых тепловыделений
является наилrIшим. Он позвоJutет более чем на 4 yо тtовысить системн)aю
эф фективность теплоснабжения.

По результатам проведённого анализа были предложены следующие
направления совершенствования рассмотренной системы центр€lJIизованного
теплоснабжения:

1. Организовать автоматизацию тепловых пунктов на источниках
теплоснабжения. Регулирование отопительноЙ нагрузки производить
качественно-количественным методом по температуре обратной сетевой воды
с уrётом бытовых тепловыделений;

2. Оргаrrизовать автоматизацию индивидуапьных тепловых пунктов
потребителей. Регулирование отопительной нагрузки производить
качественно-количественным методом по температуре обратной сетевой воды
с 1^rётом бытовых тепловыделений;

3. Привести в соответствие значения температур и расходов сетевой воды
на источнике и потребителях тепловой энергии с расчетным графиком

регулировzlния отоrrительной нагрузки ;

На ОСНОВе сисТем )пIета и регулирования тепловой энергии на источниках
тепловой энергии и функциональной структуры центр€rлизованного
теплоснабжения, разработана структура коммерческого }п{ета

центрЕlлизованного теплоснабжения, представленная на рисунке 7. Структура
построена на базе серийных счетчиков тепловой энергии и предложенных
схем автоматизации. Результаты измерений температуры, давления и расхода
природного гаj}а, а также вычисленные значения параметров теплоносителя

передаются дJIя архивации по лока.пьной сети теrrлоисточника на
специ€lлизированный сервер производственно-диспетчерской слryжбы

управления энерговодоснабжения с. Карьево. Текущ ая и архивн€ш информация

доступна в режиме реального времени для использования пользователями по
локЕtльной сети на соответствующих теплоисточник ах и в корпоративной сети.

Информация об отпущенной тепловой энергии применяется при расчетах
топливных, тепловых и других балансах, а также для планирования отпуска
теплоноситеJuI и финансовых затрат на производство тепловой энергии таких

2-t2lzOLz
Лист

2о
Изм. Кол.уч Лист Nqдок Подпись Щата



как: топливо,
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4. Перспективные балансы тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой н?грчзки.
Во многих населённых пунктах сельского поселения котельные имеют

резервные мощности по выработке тепловой энергии. Однако необходимо

)пIитывать при этом ,морки установленных котлов. Поэтому на резервные
мощности этих котельных рассчитывать не целесообразно, так как данное
оборулование требует замены.

Также нужно иметь в виду, что все используемые и резервные мощности
котельных рассчитаны на обслуживание жилищного фонда и при
строительстве на территории района административных 1^rреждений и
промышленных предприятий потребуются дополнительные мощности.

Программой сельского поселения предполагается газификация
существующих' населенных п)rнктов, что придаст значительный стимул

р€ввитию теплоснабжения :

- строительство теплоистотIников на г€Iзовом топливе: блочно-модульных
котельных для обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и
общественной застройки ;

- строительство дJIя коттеджной застройки автономных источников тепла,

работающих с помощью газа и электроэнергии.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки
предполагается локrUIьное, от индивидуапьных отопительных систем для
каждого коттеджа, при помощи гЕва или электроэнергии.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественный
застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-
сервисного центра, на территориях нового строительства раj}мещается ряд
проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.
Котельные предполагаются локЕlльными, работающими, в основном, Hd

потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их

р€вмещение и схема подачи тепла потребитеJuIм булут определены каждым
инвестором индивиду€rльно на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение школ и детских садов также возможно от
проектируемых гatзовых блочно-модульных котельных (отопление школ
возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения).

Таким образом, перспdктивн€ut схема теплоснабжения остается

децентр€lлизованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и
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ПРОеКТирУемых потребителеЙ, имеющих, к тому ж€, незначительные
единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генераrrъного плана выдеJIяются зоны
ПЛанирУеМого рЕlзмещения объектов соци€rльного и коммуна-гtьно-бытового,

рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного
обслуживания тр€lнзитного транспорта. Вид деятельности и проектные

расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта
ПЛаНИРОВки с )пIетом требований конкретного инвестора.

Индивиду€rльн€ш система теплоснабжения с установкой в каждой
квартире гzвового котла, водонагревателя, вытяжки продуктов горения котла,
прибора 1..rёта потребления газа, а также реконструкции схемы отопления
индивиду€rльного жилого дома (или квартиры) нашла широкое применение в

р€вличЕых регирнах России, так как при этом снижаются затраты населения на
тепловую энергию, убытки предприятий ЖКХ, бюджетные дотации,
повышается надёжность теплоснабжения и комфортность проживания.
ИндивидуЕtльные системы теплоснабжения используются в условиях
м€tлоэтажной застройки.

Степень газификации низк€ш.

Жители населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным
г€lзом. ГIланируется оставить использование сжиженного г€Lза для бытовых
потребителей.

Территори€tльное планирование предполагает р€вработку оптим€Lпьного, с

социальной точки зрения, пути к запланированному состоянию территории,
при котором доJDкен быть обеспечен минимум использования ресурсов при
максимапьном эффекте достижения результата на определенный момент
времени при неукJIонном повышении качества жизни населения,
проживающего на данной территории.

Щелъ разработки данного проекта закJIючается в определении н€lзначения

территории Карьевского сельского поселения, исходя из совокуrrности
социапьных, экономических, экологических факторов, требований
безопасности в цеJIях обеспечения устойчивого р€tзвития территории, р€}звития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 1пrёта
иIrтересов граждан и их объединений.

Понятие <<устойчивое р€ввитие) опредеJIяется как гармоничное р€ввитие
производства, соци€rльной сферы населения и окружшощей природной среды.

Устойчивое развитие базируется Еа формулировании понятия потребностей

населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритетq а
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Также выявления ограничений, обусловленных состоянием технологии и
организации общества, связаЕных со способностью окружающей среды

удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Мероприятия по р€ввитию основных функцион€rльных зон для
обеспечения р€вмещения объектов капитЕlльного строительства

1 Жилые зоны
Генера_гrьным планом предусмотреIrы мероприятия по р€ввитию зон

жилой индивидуальной застройки.
На 2008 год жилищный фоrrд в поселении составил 50413,8 м2 . Из них

З2 % жилых домов имело износ 70О/о и более. Каждый последующий год
количество усадеб с таким износом будет увеличиваться.

В населенных пунктах Карьево, Маринкино предусмотрены
перспективные Ьемли для р€ввития жилищного индивиду€Lльного
строительства. Объемы строительства, размеры земелъных участков
прорабатываются в проектах планировок по мере необходимости, категория
земелъ - земли сельского хозяйства и земли населенных пунктов.

Также предусмотрено вести строительство в существующих кварт€rлах

со сложившеЙся индивидуальноЙ застроЙкоЙ за счет регенерации - сноса
ветхого одноэтажного жилья и аварийного жилья.

,Щанным проектом предполагается обновление площади вежого
жилищного фонда в течение расчетного периода, т.е. ежегодно возобновлять
ветхий жилищный фонд.

2 Зоны общественного центра
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию

общественно-деловых зон с целью повышения уровня соци€rльно-бытового и
культурно-досугового обслуживания населения.

Зоны общественно-делового характера включают в себя
админи стративные здания, здания общественно -значимых объектов, пуIIкты

розничной торговли. Рекомендуемо при необходимости строительства

дополнителъных общественных зданий и сооружений при нЕtличии свободных
денежных ресурсов потенци€tlrьных застройщиков использовать выделенные
общественно-деловые зоны с приоритетом строительства в центре населенных
пунктов

3 Производственные зоны
Предлагаемое р€ввитие производства в поселении в перспективе

должно ориентироваться на переработку сельскохозяйственной продукции.
Ген еральным планом запланир ован а структур ная и техн ологическ€tя

реорганизация существующих производственных и коммун€lльно-складских
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территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных р€tзмеров санитарно-
защитных зон от расположенных на них объектов, также предусмотрены
перспективные площади дJIя р€}змещения логистических и других
вспомогательных объектов промышленности и сельского хозяйства при
необходимости в следующих населенных пунктах:

Озеленение теfриторий при котельных до норматива7OО/о от СЗЗ, так
как котельные чаIце всего расположены в ненормативной близости от

соци€lлъных и иных жилых объектов. Котельные в следующих нас. пунктЕlх: с.

Карьево, с. Маринкино.
4 Зона инженерной инфраструктуры
Генералъным планом предусмотрены мероприятия, направленные на

повышение благоприятных условий жизЕедеятельности человека, на
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду на территории населеЕных пунктов по всем наIIравлениям

инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с )пIетом
существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с )л{етом
прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения,

запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и

объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения.

4.1 Электроснабжение
В области р€ввития электрических сетей в сельской местности

предложены следующие мероприятия до 2015 г.:

обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского
населения и других потребителей, расположенных в сельской местности,
вкJIюч€lя крестьянские (фермерские) хозяйства;

повышение качества потребляемой на селе электроэнергии.
Проектные предложения на перспективу до 2025г:

ремонт и реконструкция систем транспорта электроэнергии ;

внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные
материаlrы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, гlриборы
коммерческого yleTa тепловой энергии и др.);

обеспечение промышленно- экологической безопасности.

Основные мероприятия направлены на поддержание существующих
сетей и при необходимости обеспечение резерва дJu[ возможного расширения
tIроизводства.

4.2 Телекоммуникационные сети
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ОСновной целью р€rзвития телекоммуникационных сетей в сельской
МестЕости является обеспечение населения и учреждений соци€tльной сферы
телефонной связью и другими информационными услугами.

Основными задачами р€}звития средств связи, телекоммуникаций,
ИНформационных технологпilи теле- и радиовещания на перспективу до 2015г
является, '

р€tзвитие рынка усJIуг телефонной связи общего пользования и сотовой
телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на

цифровые АТС и оптические кабели;

р€rзвитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг:
электронной почты, пунктов Internet дJIя населения на основе
автоматизированной сети связи Пермского кр€ш;

увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка
сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое
вещание, р€ввитие систем кабельного телевидения в населенных пункт€lх кр€rя.

на перспективу до 2025 г:
повысить доступность и надежность связи путем повышения емкости

сети и конкурентоспособности р€lзных операторов.
4.3 Теплообеспечение
Проектные предложения по теплообеспечению рuвработаны в

соответствии с областной целевой программой. Ана-llиз рzвмещения
прогнозируемых тепловых на|рузок показап, что в расчетном периоде его

р€tзвития, центр€tлизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии
будет осуществJLяться по сложившейся схеме с 1.,rётом перспективного
перехода теплоисточников на природный газ.

4.4 Газовые сети
Перспективное развитие г€}зовых сетей на территории поселения

позволит осуществить переход существующих источников теплоэнергии на
природный газ.

В настоящее время требуется увеличение поставок природного г€}за к
потребитеJUIм частного сектора, т.е. строительство новых магистр€шьных
сетей, подводка г€}зопроводов к новым улицам с )пIетом давления и
потребления гЕ}за. Кроме того, котельные, работающие на угло, нуждаются в

переводе на природный г€Lз, что позвоJIит в значительной степени снизитъ
затраты на производство тепловой энергии.

Обеспечение природным г€lзом жителей как многоквартирных, так и

индивиду€rльных домов, позволйт использовать гЕв не только для
приготовления пищи, но и для повышения степени благоустройства жилъя
(оборуловать водяное отопление, ванные и душевые кабины). Перевод ряда
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котельных района с жидкого и твердого топлива на природный газ позволит в

значительной степени снизить затраты на производство тепловой энергии,

улr{шить экологическую обстановку в районе, повыситъ устойчивость и
надежность работы теплоэнергетического комплекса района.

Приоритетным,направлением газификации является создание условий
для повышения эффективности использования энергетических ресурсов
уIрежден иями бюджетной сф еры и организациями жилищно -коммун €rльного

хозяйства посредством перевода муниципапьных котельных на газовое

топливо и перевода жилищного фонда со сжиженного на природный газ.

Предлагается обеспечение:

р€ввития распределительных г€lзовых сетей в целях увеличения объема
потребления природного газа населением;

создания условий надежного обеспечение гuLзом потребителей

р€lзличных категорий;
перевода систем энергопотребления населенных пунктов,

промышленных технологических и энергетических установок на природный
г€lз, в том числе с использоваЕием технологии сжижения природного газа.

Основные задачи по газификации района на период до 2015 г:

р€ввитие распределительных г€tзовых сетей в целях увеличения объема
потребления природного газа населением; прокладка внутрипоселковых

распределителъЕых г€вопроводов в с.Карьево.
газификация }п{реждений бюджетной сферы и домовладений (квартир)

шриродным газом;

создание условий надежного обеспечения г€lзом потребителей

различных категорий;
перевод систем энергопотребления населенных пунктов,

промышленных технологических и энергетических установок на природный
газ, в том числе с исполъзованием технологии сжижения природного газа.

Применение совремеЕных автоматизированных модульных и блочньгх

г€вовых котельных при проектировании и строительстве систем
теплоснабжения;

установка газовых счетчиков потребитеJLям сетевого газа, в том числе
населению;

перевод сельскохозяйственной техники и автотранспорта на
исполъзование в качестве топлива сжиженного г€ва;

На период до 2025г:

р€Iзвитие и совершенствоЪание системы устойчивого газоснабжения

района;
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повышение уровня газификации, загрузки существующих
гчвопроводов.

4.5 Водоснабжение
В КаРьевском сельском поселении имеются достаточные водные

ЗаПаСЫ Для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой водой
в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что существующие
ВОДопроводно-кан€rлизационные сооружения не в состоянии обеспечить

УСтоЙчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной
их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного

физического износа. Требуется реконструкция водозаборов (замена
водонапорных башен и прочистка скв€Dкин). Болъших затрат потребует
лицензирование всех водозаборов.

Протяженность водопроводной сети по поселению 25,\ км и износ сети
СОСТаВЛяет 80Оlо: На расчетный срок (до 2025г.) требуется замена и ремонт
РаЗВодящеЙ сети в каждом сохраняемом населенном пункте, а также замена
водоподъемного оборудования и загрузка водопроводной сети. Также
необходимо обеспечить все районы нового строительства водора:}водящей
сеТью и все соци€rльЕо-значимые объекты. Строительство водопровода и
первоочередность определяется исхо дя из финансовых возможностей

рассматриваемого периода и деталъному рассмотрению не подлежит. В
Перспективе <<СхемоЙ территориztльного планированияПермского KpEuD) (2006
г.) принято суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1

человека дJuI сельских поселений (СНиП 2.04.02-84*):
- на 1 очередь (2015 г.) - 200 л;

- на расчетный срок Qа25 г.) - З00 л.

Также в дальнейшем предусматривать максим€шьное обеспечение
хозяЙственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха
населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов
животноводства за счёт подземных вод.

,Щля всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в
соответствии с СанПиН 2.|.4.1110-02 предусматривается разработка и
обустройство зон санитарной охраны в составе трех поясов.

1. Разработать проект <<Системы обеспечения пожаротушения из
естественных источников, путём устройства (строительства) пожарных
водоёмов>>.

2. Провести ремонт проблемных участков водопровода, заменить
насосы па более экономичные.

3. Проводить мониторинг качества подземных вод особенно часто в
летнее - осенний период межени.
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4.б Канализация
ПРОеКтом предусматривается в сохраняемых сельских населенных

пунктах:

СТРОиТельство к€tн€Lпизационных сетей и очистных сооружений, с
ПРИМенением современных технологий полной биологической очистки, дJut
зданий общественногб и культурно-бытового назначения;

Канапизирование населенных пуIIктов предусматривается по неполной

Р€l3ДеЛьноЙ схеме. ЩентрализованЕые схемы канализации проектируются
объединенными дJIя жилых и производственных зон, исключая
наВозосодержащие стоки. Объединение производственных сточных вод с
бЫтовыми должно производиться с }четом СНиП 2.04.0З-85 <<Кана-ltизация.

Наружные сети и сооруженияD;

Для Объектов животноводческих комплексов строительство новых
Систем канализации и очистных сооружений, с применением технологий,
ОТВеЧающих современным с€lнитарным требованиям по очистке стоков.

В сохраняемых сельских населенных пунктах, не имеющих
центрЕlлизованного водоснабжения, предусматриваются децентр€tлизованные
схемы канализации:

при отсутствии опасности заражения используемых дJUI

водоснабжения водоносньIх горизонтов;

Для объектов, которые должны быть канализировuIны в первую очередъ
(текущая необходимость);

при необходимости кан€Llrизирования групп или отдельных зданиЙ.
На расчетный срок планируется, что все сточные воды будуr проходить

через КОС. Щля очистки сточных вод при центрЕlлизованной схеме
КаналиЗации следует применять сооружения полной биологической очистки,
ПРИ ДеЦеНТР€IлизованноЙ - рекомендуются €lэротенки на полное окисление,
СООРУжения физико-химическоЙ очистки для объектов периодического

функционирования.
5 Мероприятия по рЕввитию и р€вмещению объектов капитulJIъного
строительства
5.1 Развитие и размещение объектов жилищной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по

р€lзвитию и размещению объектов жилищного строителъства:
ИЖС планируется в следующих населенных пунктах: Карьево, Малый

Ошап, Маринкино. Проектируемая жилая застройка - одноэтажные строения

усадебного типа не менее 40 м2 /чел (согласно СТП Пермского крм). С
индивиду€tпьными приусадебными )п{астками в соответствии с надобностью,
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НО Не бОЛее кОэффициента застройки 0,2 и коэффициента плотности застройки
0,4.

ПРедельные размеры земельных r{астков устанавливаются с )летом
ПОТенци€lпа территории, опредеJUIются органаI\4и местного самоуправления,
ПРИ СРеДнеЙ плотности населения в населенных пунктах 13 чел/га при среднем

размере семьи 2,5 челJРекомендуется не менее 1500м3.

.ЩО границы соседнего участка расстояние по санитарно-бытовым и
зооветеринарным требованиям доJDкны быть не менее - 3 м от дома, от
постройки для содержания скота - 4м.

Во всех населенных пунктах возможно уплотнение застройки в

ЦеНТР€tлъноЙ части, что принесет большиЙ доход от ценности выделяемоЙ
ЗеМли и является наиболее удобным в доступности от социальных, деловых и
других общественных объектов.

,,Щанная таблица пок€}зывает потребность в качественном жилье на
Перспективу с yIeToM оптимистического демографического прогноза и без
градации на выбывающие населенные п)rнкты:

Всего для реапизации генплана по 2025 год под новые селитебные
ТеРритории потребуется 98 га, на которых необходимо р€вместить примерно
413 усадеб.

5.2 Развитие и р€вмещение объектов соци€tльной сферы

5.2.L Мероприятия по р€Iзвитию и рz}змещению объектов социальной
сферы

ПЛаНИРУеМые )л{реждения и предприятия обслужив ания р€вмещать из

РаСчеТа обеспечения жителеЙ услугами первоЙ необходимости в пределах
пешеходной досryпности не более 30 минут.При возможности
организовывать передвижные средства и сооружения сезонного использования
В наименее обеспеченных населенных пунктах, особенно признанных на
выбывание.

Рекомендуется в соответствии с нормативными документами
РаЗработать проект зон охраны памятников культуры и искусства совместно с
соответствующим ведомством культуры и искусства, в которых выделить
конкретные зоны охраны памятников культуры и искусства.

Объемы реконструкции и кап.ремонта имеющихся помещений
соци€rльных объектов производится исходя из финансовоЙ возможности
поселения в к€Dкдый конкретный период, первоочередность следующая:

.ЩОШКОЛьные )п{реждения - требуется строительство отдельного
приспособленного здания в с. Каръево (50 мест) и с. Малый Ошап (30 мест),
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чтобы вывести из состава школы, а оставшееся пространство оборудовать и

реконструировать под р€ввитие школы. ,,Щополнительных ресурсов по данному
Вопросу не требуется, так как демографическая ситуация на территории булет

УсУгубляться, и в фертильныЙ возраст всryrrят дети перестроечного периода.
Однако требуется с возрастающим процентом старения населения усиление
качества медицинскогЬ обслуживания в поселении. .Щля повышения качества

услуг здравоохранения на перспективу до 2015 необходимо в первую очередь
сохранить существующую территориaльную систему оказания первичной
медико-сulнитарной помощи, а также запланировать капремонт здания ФАП с.
Карьево с расширением дJIя дневного стационара.

В сфере оказания услуг торгового плаца, требуется значительно
повысить торговые площади для розничной торговли предметами
повседневной необходимости (расчетная необходимостъ в MeTp€lx территорий
маг€винов- З75,7), пJIанировать в пространственном отношении этот
пок€ватель невозможно, проведение стимулирования м€LIIого

предпринимательства в сфере развития данных услуг. Также требуется

довести до плановых пок€lзателей норматив обеспеченности r{реждениями
общественного питания - с. Карьево запланировать и простимулировать
организацию кафе.

5 .2.2. Меропри ятия по Еормативному правовому обеспечению

реализации генерЕ[пьного плана
Меропри ятия по достижению поставленных задач нормативно-

правового обеспечения ре€rлизации генерального плана и устойчивого
р€tзвития поселения:

утверждение плана реализации генерального плана поселения;

утверждение правил землепользования и застройки поселения;
подготовка и введение системы мониторинга реализации генерulльного

плана поселения.
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5. Перспективные балансы производительности
водоподготовительных vcTaHoBoK.

Водоподготовка обработка воды, поступаrощей из природного
ВОДоисточникq например, водозаборЕых сооружениiц длlя р€вличных нужд,
НаПример, хозяйственно-бытовых, технологических: на питание паровых и
водогреЙных коiлов или для рЕвличных технологических целей.
Водоподготовка производится на ТЭС, транспорте, в коммунzrльном хозяйстве,
на промышленных предприятиях.

Водоподготовка заключается в освобождении воды от грубодисперсных и
коллоидных примесей и содержащихся в ней солей, тем самым
ПредотвратrIается отложение накипи, унос солей паром, коррозия мет€LIIлов, а
также загрязнение обрабатываемых матери€LгIов при использовании воды в
технологических процессах.

Водоподготовка включает
обработки:

следующие основные методы (этаuы)

, осветление (уда-гrение из воды коагуляцией, отстаиванием и

фильтрованием коJIлоидальных и суспензированных загрязнений);

, умягчение (устранение жёсткости воды ос€Dкдением солей капьция и
магния, известью и содой или уд€tление их из воды катионированием);

, обессоливание и обескремнивание (ионный обмен или
в испарителях);

, уд€rление растворённых г€tзов (термическим или
методом) и окислов железа и меди (фильтрованием).

В строительных Еормах и правилах СНиП II-35-76, гл.
общие требования, применяемые к водоподготовке.

Водно-химический режим работы котельной должен обеспечиватъ рабоry
котлов, пароводяного ц)акта, теплоиспользующего оборудования и тепловых
сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на
внутренних поверхностях, поJýrtIение пара и воды требуемого качества.

Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от
требований к качеству пара, питательной и котловой воды, воды для систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, количества и качества
сбрасываемых стоков, а также от качества исходной воды.

Показатели качества исходной воды для питания паровых котлов,
производственных потребителей и подпитки тепловых сетей закрытых систем

дистилляцией

химическим

10, оговорены
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ТеПЛОСнабжения необходимо выбиратъ на основании анализов, выполненных в
СООТВеТСТВИИ С ГОСТ 276|-57* <<Источники центр€uIизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества).

ВоДа ДJuI rrодпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и
СИСТем горячего водоснабжения доJDкна отвечать ГОСТ 2874-7З <Вода
питьевЕUI)).

Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны
СооТветствовать ГОСТ 20995-75 <<Котлы паровые стационарные давлением до
4 МПа. Показатели качества питательной воды и пара).

Способ обработки воды для питания паровых котлов следует принимать
исходя из ук€ванных требований СF{иП II-35-76.

Так же в СНиП оговорены нормы обработки воды систем теплоснабжения
и горячего водоЬнабжения.

Технология обработки воды для открытых систем теплоснабжения и
систем горячего водоснабжения, а также применяемые реагенты и матери€rлы

не должны ухудшать качество исходной воды. Пр" выборе реагентов и
Матери€rлов необходимо руководствоваться Перечнем новых матери€lлов и

реагентов, р€врешенных Главным санитарно-эпидемиологическим

УПравлением Министерства здравоохранения РФ для применения в практике
хозяйственно -питьевого водоснабжения.

Объем химического контроJIя качества воды для тепловых сетей
открытых систем теплоснабжения и систем горяtIего водоснабжения должен
соответствовать ГОСТ 287 4-7 З кВода питьев€uD).

При выборе оборудования для обработки исходной воды и конденсата, а
Также оборудования реагентIIого хозяЙства, кроме указаниЙ настоящего

р€rздела, следует руководствоваться строительными нормами и правилами по
проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения СF{иП 2.04.02-
84*.

Карьевское поселение расположено в гидрогеологической области
карстовых вод уфимского плато, в районе развития иренского гипсово-
антигидритового водоносного комплекса.

Карстовые воды широко распространены в центр€tльной и восточной
частях раЙона, где они приурочены к доломитам филипповскоЙ свиты, гипсам
и ангидритам иренской свиты.

Водоносный горизонт карстовых вод в филипповских доломитах
з€Llrегает вдоль восточной границы района, где доломиты выходят на дневную
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поверхность или прикрыты водопроницаемой ольховской брекчией.

Гидрографическая сеть Медянского сельского поселения представлена
малыми реками и р)п{ьями.

В тесной зависимости от литологического строения находятся
ГиДрологические условия района. Здесь развиты трещинно-карстовые воды
карбонатных и сульфатных отложений, воды ЕuIлювиаJIьных отложений и воды
ztллюви€Lпьно-делюви€Llrьных отложений.

Из современных физико-геологических процессов наиболее

распространенными является KapcToB€UI эрозия, ведущая к расширению русел
путем р€вмыва берегов рек. В основном р€lзмыву подвержены поймы рек.

Основным источником питания карстовых вод являются атмосферные
ОСаДки. На yracTKax сложенных гипсами, при инфильтрации поверхностных
Вод происходит выщелачивание гипсов с образованием карстовых полостей,
трещин, пров€rлов. Карбонатные породы в меньшей степени, чем глина,
подвергают растворению подземными водами. В них не образуется крупных
карстовых полостеЙ. KapcToBtUI брекчия, также как и филипповские карбонаты
слабо подвержены процессам карста.

Все котельЕые оборудованы сетевыми и подциточными насосами, а также
химводоподготовкой (фильтрами).
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б. Предложения по строительствч. реконстрyкц ии И
техническомY пеDевоорчжению источников тепловой

энергии.
предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению . ис'точников тепловой энергии производятся согласно
генер а_гrъному плану Карьевскому сельского по селения :

В соответствии с гl. 2.L4-2.19 СанПиН 2.2.|l2.I.1. 1200-03.

-оснащение источников загрязнения г€воочистными и пылеулавливающими
установками.

-,Ща-гlьнеЙшая г€tзИ фикациЯ индивидУальноЙ жилой застр ойки.

-Перевод на гЕв всех существующих котельных, расширение и проектирование
новых котелъньiх на газовом топливе.

-повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее

рЕввитие и функционирование.

-внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого r{ета
тепловой энергии и др.).

-осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых
тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

-,Ща-шьнейший перевод отопления 1^rреждений и организаций соци€tльно-
бытовой сферы сельского поселениянаприродный газ до 2030 г.

-Своевременная реконструкция изношеНных тепловых сетей, что позвоJIит

уменьшить потери тепла и сократить издержки.

-Поэтапный перевод объектов соци€tJьно-культурного н€вЕачения сельского
поселения на автономное отопление с использованием в качестве топлива
природного газа.

-СТРОИТеЛЬСТВо Мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию
гЕtзовых сетей и социЕlльной значимости объекта.

теплоснабжение перспективных объектов, которые плаIIируется

ра:}местить вне зоны действия существующих котельных, предлагается
осуществить от автономных источников.

.Щля Мrllrоэт€Dкных многоквартирньtх домов предл€гается устройство
теплоснабжения от индивидуалiных автономных источников.

ГОРячее водоснабжение предлагается выполнить от г€}зовых проточных
водонагревателей
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На ТеРРиТории Карьевского сельского поселения часть индивидуaльных
ЖИЛЫХ Домов имеет индивиду€tльное пвовое отоплеЕие. Часть
ИНДиВиДУ€tльного жилищного фонда оборудована отопительными печами,

работающими на твердом топливе (уголь и лрова). Индивиду€tльное
ОТОПление осуществJu{ется от теплоснабжающих устройств без потерь при
ПеРеДаЧе, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому
ПОтребление тепла при теплоснабжении от индивиду€Lпьных установок можно
принять равным его производству.

На основании данных сайтов комп€lний производителей оборудования)
ТехниЧеских паспортов устройств характеристика индивидуLпьных
теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 8. Характеристика теплогенерирующих установок

Главной тенденцией децеЕтрztлизованного теплоснабжения населеЕия,
производства тепла индивиду€LIIьными теплогенераторами явJUIется

УВеличение потребления газа. В связи с дальнеЙшеЙ газификациеЙ поселения

ук€Lзанная тенденция булет сохраняться.

Газоснабжение Ординского района и сел осуществJuIется от
магистр€lльного г€вопровода. По д€lнным форлш статиgIической отчgгности МО-1_

одиночное протяжение уличной газовой сети в Ординском районе составляет
36,1 км. При этом в Ординском сельском поселении длина уличной газовой
сети составляет 30,54 км, в Карьевском - 2,16 км, в Медянском - 3,4 км.
Техническое состояние сетей природного газа, расположенных на территории
муниципzшьного образования, удовлетворительное.

По данным Кунгурского филиала ГУП "ЦТИ", на 1 января2009 t. 70,5Yо

жилого фонда Ординского раЙона имеет газоснабжение. При этом
болъшинство жилых помещений, обеспеченных газом, использует сжиженный
г€Lз, а не подключены к центр€шизованной системе гrвоснабжения.

На территории района имеются объекты, как производственного
н€Lзначения, так и жилого комплекс4 требующие г€вификации. Но из-за

Вид топлива
Средний КПД

теплогенерирующих

установок

Теплотворная
способность топлива,
Гкал/ед.

Уголь каменный, т 0,7z 4,90

Щрова 0,б8 2,00

Газ сетевой, тыс.
куб. м.

0,90 8,08
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больших расстояний между Еаселенными пунктами и с)лцествующими
газопроводами, а так же ввиду того, что р€lзница в стоимости тепла,
поJý4Iаемого при сжигании жидкого и угольного топлива, в сравнении с
Природным газом была незначительноЙ, развитие системы газоснабжения
отставало от темпов роста производства и жилищного строительства.

В настоящее врёмя требуется увеличение поставок природного газа к
потребителям частного сектора, т.е. строительство новых магистр€tльных
сетей, подводка гzвопроводов к новым улицам с 5r.IeToM давления и
потребления г€ва. Кроме того, котельные, работающие на угле, Еуждаются в

переводе на природный г€}з, что позволит в значительной степени снизитъ
затраты на производство тепловой энергии.

Обеспечение природным г€Lзом жителей как многоквартирных, так и
индивиду€rльных домов, позволит использовать газ не только для
приготовления пищи, но и для цовышения степени благоустройства жилья
(оборудовать водяное отопление, ванные и душевые кабины). Перевод ряда
котельных района с жидкого и твердого топлива на природный газ позволит в

значительной степени снизитъ затраты на производство тепловой энергии,

улуIшить экологическую обстановку в районе, повысить устойчивость и

надежность работы теплоэнергетического комплекса района.
В настоящее время действует краев€uI целев€uI программа кГазификация

Пермского края на 2008-2010годьr>. Основная цель Программы - повышение

уровня и качества жизни населения, создание условий для соци€tльно-

экономического рЕввития Пермского края за счет газификации.
Приоритетным направлением газификации Пермского края является

создание условий для повышения эффективности использования
энергетических ресурсов г{реждениями бюджетной сферы и организациями
жилищно-коммун€tлъного хозяйства посредством перевода муниципапьных
котельных на г€вовое топливо и перевода жилищного фонда со сжиженного на
природный газ.

Основными задачами программы являются:
. развитие распределительных г€}зовых сетей в целях увеличения

объема потребления природного газа населением;
. создание условий надежного обеспечение г€}зом потребителей

различных категорий;
. пореводсистемэнергопотреблениянаселенныхпуtIктов,

промышленных технологических и энергетических установок на природный

газ, в том числе с использованиdм технологии сжижения природного гzва.
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Согласно Генеральному плану сельских поселений в tIерспективе
проектирования и строительства новых котельных. Установленное количество
котельных для с. Карьево- 3 штуки, на цриродном гч}зе, для с. Маринкино - 3

шцrки, на природном г€}зе.

Кроме того с учетом р€}звития сельского поселения и прироста жителей, а
также необходимости постройки общественных и административных объектов
по сельскому поселению, предполагается строительство новых котельных в

черте Карьевскогосельского поселения. Предпочтительно сооружение г€вовых
котельных на природном г€ве.

fuя мелких коммун€tлъных потребителей возможно строительство
небольших частных котельных дJuI нужд отопления и горячего
водоснабжения, с учетом рzIзвития газификации Карьевского сельского
поселения.
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7. Предложения по строительствч и реконстрчкции
тепловых сетей и соорчжений

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от
источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям
по специаlrьным трубопроводам, нЕвываемым тепловыми сетями.

один из наиболее дорогостоящих и трудоемких
элементов систем центр€lлизованного теплоснабжения. Она представляет
собой теплопроводы- сложные сооружения, состоящие из соединенных
между собой сваркой ст€LlIьных труб, тепловой изоляции, компенсаторов
тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, сц)оительных
конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дрен€Dкных и
воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с

учетом положений и требований СFIиП 2.04.07-8б <Тепловые сети).

По количеству пар€UIлельно проложенных теплопроводов тепловые сети
моryт быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные
сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем
отопления и вентиляции должна поJIностью использоваться для горячего
водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с
точки зрения значителъного ускореЕия темпов строительства тепловых сетей.
В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих дJIя подачи
теплоноситеJLя с р€tзными тепловыми потенци€Lпами, а третью трубу
качестве общеЙ обратноЙ. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов
обслуживает системы отопления и вентиJuIции, а другая - 

систему горячего
водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение поJýлIили двухтрубные
тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов дJrя

водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом дJuI паровых сетей.
Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей
осуществJLf,ть д€tльнее теплоснабжение, а также большей экономичности и
возможности центр€lлъного регулирования отпуска теплоты потребителям,
водяные сети имеют более широкое применение, чем царовые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды дJuI горячего
водоснабжения раздеJuIются на з€жрытые и открытые. В закрытых сетях дJIя

горячего водоснабжения исполъзуется водопроводная вода, нагреваемffI

сетевой водой в водоподогреватеJuIх. При этом сетевая вода возвращается на
ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения

разбирается потребитеJuIми непосредственно из тепловой сети и после
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использования ее в сеть уже не возвратrIается. Качество воды в открытой
тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874-82*.

Тепловые сети разделяют на магистр€tльные, прокJIадываемые на главных
направлениях населенЕых пунктов, распределительные - 

внутри KBapT€Lпa,

микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

Направление 'трассы тепловых сетей в городах и других населенных
пунктах должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой
нагрузки с }п{етом существующих подземных и надземных сооружений, дан-
ных о составе грунтов и уровне стояния црунтовых вод, в отведенных дJIя

инженерных сетей технических полосах парaллельно красным линиям улиц,
дорог, вне проезжей части и полосы зелеЕьtх насаждений. Следует стремиться
к наименьшей протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам

работ по прокладке.

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные
(воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или
эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на
территориях промышленных предприжий, при сооружении тепловых сетей
вне черты города, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная прокJIадка

тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии
грунтовых вод.

По трассе подземного теплоrтровода устраивают специ€tльные камеры и
колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сЕlJIьниковых

компенсаторов и др., а также ниши дJut П-образных компенсаторов.
Подземный теплопровод прокладывают на сколъзящих опорах. Расстояние
между опорами принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры
подающего и обратного трубопроводов устанавливают вразбежку.

Тепловые сети в целом, особенно магистр€rльные, явJu{ются серьезным и

ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на
строительство ТЭЦ, cocTaBJuIeT значительную часть.

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строитель-
ными, монт€Dкными и изоJuIционными работами может бытъ представлено в

следующем виде:

1) стоимость строительных работ для внутрикварт€tльных и межквар-

тzlпьных тепловых сетеЙ в сухих грунтах составляет 80 Yо и в мокрых - 9О %

общей стоимости трассы, ост€uIьные 10-20 % соответственно составляют

стоимость монтажных и изоляционных работ;
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2) Стоимость строительных работ дJuI магистр€tльных тепловых сетей в су-
хих грунтах cocTaBJuIeT в среднем 55 Оh, в мокрых-75 %.

Бесканальный способ прокладки теплопровода самый дешевый.
ПРИМенение его позволяет снизить на 30--40 % строительную стоимость
тепловых сетей, знрчительно уменьшить трудовые затраты и расход
СТРоиТельных материЕlлов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе.
Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков
в траншею и сварке стыков.

Загrryбление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного
покрытия до верха перекрытия канаIIа или коллектора принимается, м: при
н€IIIичии дорожного покры 0,5, без дорожного покры 0,7, до верха
оболочки бесканальной прокладки - 0,7, до верха перекрытия камер - 0,3.

Бескана-пьшой прокладкой н€tзывается прокладка трубопроводов
неПосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически
ВыгодныЙ способ прокладки тепловых сетей. Щля бесканальноЙ прокладки
используют трубы и фасонные изделия в особой изоJLf,ции
пенополиуретановой (ГШУ) теплоизоJuIции в полиэтиленовой оболочке,
пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции
основана на уникЕrльных физико-механических свойствах этого материала: у
него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и
обУсловленнаJI этим минимапьная толщина изоJIяции. Срок эксплуатации ШТУ
По з€UIвлениям производителей cocTaBJuIeT свыше 30 лет с полным
СОХранением свойств. ШТУ изоJuIция выдерживает температуру до 130 С, а
гrри кратковременных воздействиях до 150 С (.rр" использовании
двУхслоЙноЙ изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция

УСтоЙчива к воздеЙствию влаги, у нее высокая и долговечнЕljя сцепляемость с
поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Матери€lл имеет высокую
механическую прочность. Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным
СреДам, заттцищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред,
сУЩественно продлев€uI срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен дjIя
человека.

Пенополиминералъная (ГtrIN4) тепловая изоляция представляет собой
ШТУ теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например,

кварцевым песком).

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ПfIМ изоляции отличаются:
]

оповыш€нной термостойкостью - до плюс 150 оС; 
]
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.отсутствием необходимости специальной антикоррозионной
защиты труб.

ОСновные преимущества выше).поN[,Iнутых систем трубопроводов :

.Повышение долговечности конструкций до 25-30 лет и более, т.е.
в2-З раза. l

.снижение тепловых потерь до 2-з% по сравнению с
существующими 20%.

.Уменьшение эксплуатационных расходов в 9-10 раз.

. Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.

. Снижение капит€lJIьных затрат при строительстве новых
ТеПлотрасс в |,2-|,3 раза и значительное (в 2-3 раза) снижение сроков
строительства.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии производятся согласно
Генера-гrьному плану Белоевского сельского поселеЕия :

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат
на ее развитие и функционирование;

- строительство тепловьIх сетей с применением новых изоJIяционных
матери€tлов (пенополиуретана - ШТУ по технологии <труба в трубе>);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого

)л{ета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением
единых тарифов на теrrловую энергию для всех потребителей;

- д€rльнейший перевод отопления уrреждений и организаций
социzrльно-бытовой сферы сельского поселения на природный газ до 2030
г.;

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что
позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

Общая протяженность существующих тепловых сетей в Карьевском
сельском поселении составляет 375 м, уровень износа тепловых сетей
составляет 65 Yо. ,Щля уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой
воды необходимо проводить .реконструкцию тепловых сетей с заменой
корродировавших у{астков трубопровода, а также с заменой изоляции, не
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соответствующей теплотехнических расчетам
тепловой изоляции.

МИНИМЕШЬНОЙ ТОЛЩИНЫ

КРОме того в проект реконструкции существующих тепловых сетей
НеОбхОдиМо з€lложить замену запорной и регулирующей арматуры на )частках
МаГИСТР€tПЬНЫх трУболроводов тепловых сетеЙ для обеспечения достаточноЙ
НаДеЖНОСТИ и бесперебоЙноЙ работы системы теплоснабжения Карьевского
селъского поселения.
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8. Перспективные топливные балансы.

ПеРСПеКтиВные топливные балансы для к€Dкдого источника тепловой
энергии, расIIоложенного в |раницах поселениrt по видам основного,

РеЗеРВнОго и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

ук€ваны в Генеральном плане Карьевского сельского поселения.

ОбСлryжиВание потребителей газа осуществляется Ординским
экспJIуатационным )частком АТП филиала ЗАО <<Фирма Уралгазсервис).

Основные задачи по газификации района на период до 2015 гi
. р€ввитие распределительных г€lзовых сетей в цеJutх увеличения

объема потребления природного г€ва населением; прокладка
внутрипоселковых распределительных газопроводов в с.Карьево.

о гЕ}зификация }чреждений бюджетной сферы и домовладений
(квартир) природным г€вом;

о создание условий надежного обеспечения г€вом потребителей

различных категорий;
. перевод систем энергопотребления населеЕных пунктов,

IrРомышленных технологических и энергетических установок на природный
г€lз, В Том числе с использованием технологии сжижения природного г€ва.

. Применение современных автоматизированных модульных и
бЛОчных г€вовых котельных при проектировании и строительстве систем
теплоснабжения;

. применениепередовыхтехнологий,современныхстроительЕых
матери€tлов и оборудования при строительстве объектов газификации;

О установкагазовых счетчиков потребителям сетевого газа, в том
числе населению;

. п€ревод сельскохозяйственной техники и автотранспорта на
использование в качестве топлива сжиженного газа;

На период до 2025г:
о р€lзвитие и совершенствование системы устойчивого

газоснабжения района
о повышение уровня газификации, загрузки существующих

г€вопроводов
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9. оценка надежности теплоснабжения.

Повышение надежности системы коммун€lльного теплоснабжения
яВляется одной из важнейших задач службы эксплуатации. Развитие крупных
систем теплоснабжения, старение тепловых сетей, проложенных в годы
массового строитеЛьства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40
и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности
теплоснабжения, значительным экспJIуатационным затратам и отрицательным
соци€lльным последствиям. Поврежления на трубопроводах большого

диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым жилым

районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна
обеспечиватъся целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях
проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения
выполнять заданные функциив заданном объеме при определенных условиях
функционирования. Применительно к системе коммун€tльного
теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное
снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и
недопущение сиryаций, опасных дJuI jIюдей и окружающей среды. Надежность
является комплексным свойством, оЕо в зависимости от назначения объекта и

условий его экспJIуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в

оllределенном сочетании), основными из которых являются безотказность,

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность,
режимн€ш управляемость, жив)л{есть и безопасность.

F{иже приведены определения терминов свойств, характеризующих
надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять

работоспособностъ в течение некоторого времени или некоторой наработки.

,Щолговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе технического
обсrryживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в

приспособлении к предупрежд9нию и обнаружеЕию причин возникновения

его отк€rзов, повреждений и устранению их последствий путем проведения

технического обсlryживания и ремонтов.
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Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или
только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять

устойчивостъ в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный

режим посредством управления.

Жив1.,rесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская
их каскадного р€Lзвития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для
людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выр€Dкается в частоте возникновения
откztзов и величине снижения уровня работоспособности или уровня
функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное
состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные

функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся
в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на

другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких
элементов системы. Событие, закJIючающееся в переходе системы
теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой,
отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким
образом, авария также явJuIется отказом, но с более тя)келыми последствиями.

наиболее слабым звеном системы теплоснабжения явJuIются тепловые
сети. Основная причина этого - наружнм коррозия подземных теплопроводов,
в первую очередь под€lющих линий водяных тепловых сетей, на которые
приходится 80 Yо всех повреждениЙ.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности
системы теплоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по
всем или большинству показателей надежности, характеризующих в

совок)дпности надежность системы. Отсутствуют какие-либо нормативные

докумеIIты по надежности систем теплоснабжения. Оценка надежности
системы производится на основе использования отдельных показателей

надежности. В частности, дJLя оценки надежности системы теплоснабжения
используются такие пок€ватели, как интенсивность откЕвов и относителъный
аварийный недоотпуск теплоты.,

Надежность существующей системы теплоснабжения в городе может

быть повышена путем осуществления совместной работы нескольких
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источников тепла на единую тепловую сеть, создания узлов распределения,
прокладки резервных перемычек.

При наlrичии в городе нескольких источников тепла должна быть
ПРоан€rлизирована возможностъ работы их на единую тепловую сеть и
СОЗДания дJtf, несколчких из них единой тепловой сети. В этом слrIае при
аварии на одном, из источников тепла имеется возможность частичного
обеспечения тепловой нагрузки единой тепловой сети за счет других
источников тепла. Предполагаемые основные тепловые и гидравлические

режимы, возникающие в аварийной ситуации, должны быть рассчитаны
проектной организацией и реализовываться экспJц/атирующей организацией.
При наличии программ гидравлического расчета и ЭВМ расчет производится
при аварии.

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может
быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы,
взаимодействия теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций,
своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборулования,
н€uIичия аварийно-восстановительной сrryжбы и организация аварийных

ремонтов. Последнее явJIяется особенно важным при нztличии значительноЙ

доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

Организация аварийно-восст€lновительной слryжбы, ее численности и
ТехническоЙ оснатт\енности в каждом конкретном сл}чае должна решаться на
основе технико-экономического обоснования с r{етом оптимапьного
сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного

резерва путем использования аккумулирующей способности зданий.
Необходимо совершенствовать процесс восстановления отказавших
теплопроводов, устанавливать нормативные сроки ликвидации аварий и
опредеJIять оптимальный состав аварийно-восстановительной службы.

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение
потребителей, является своевременное, до начала отопительного периода,
выполнение:

- испытаний оборудования источников теIIла, тепловых сетей, тепловых
пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовок тепловых сетеЙ, вырезок из трубопроводов для определения
коррозионного износа мет€uIла труб;

- промывки оборудования и коммуникаций источников тепла,

трубопроводов тепловых сетей, iепло"ьrх пунктов и систем теплопотребления;
- испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимrlлъную

температуру теплоносителя;
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- Р€ВРабОТКи экспJý/атационных режимов системы теплоснабжения, а
также мероприятиi| по их внедрению и постоянному обеспечению;

- МеРОПРИЯТИЙ по распределению теплоноситеJuI между системами
ТеПЛОпоТребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками
(Настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел
элеваторов и дросселiных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата
в предыдущем - систематизацией выявленных дефектов в работе
Оборудования А также отклонений от гидравлического и теплового режимов,
СОсТавлением планов работ, подготовкой необходимой документации,
заключением договоров с подрядными организациями и матери€lлъно-
техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в
ЗиМних условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного
Для данной местности с учетом ее кJIиматической зоны.

Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее, чем за
Месяц до окончания текущего отопительного периода должны быть

РаЗработаны графики по профилактике и ремонту источников тепла,
Магистр€rльных и кварт€lльных тепловых сетей, центр€rльньtх и
индивиду€lльных тепловых п)rнктов, систем теплопотребления.

Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с
Прекряrцением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный
срок, устанавливаемый органом местного само).правления.

Организации, эксrrлуатирующие жилищный фо"д, следует извещать о
плановых отключениях местньIх систем не менее чем за семь суток до начала

Работ телефонограммой с обязательной регистрацией в специ€lлъном журнале
(дата, час, доJIжности и фамилии передающего и принявшего
телефонограмму).

Сроки ремонта магистр€lльных и кварт€tльных тепловых сетей,

центр€tлъных и индивиду€LIIьных тепловых п)aнктов, а также систем
ТеплоПоТребления, присоединенных к этим сетям, должны, как правило,
СоВпадать. Отключение потребителями своих установок на ремонт в сроки, не
совпадающие с ремонтом тепловых сетей, может быть произведено только по
согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теrrлоснабжающая организация доJDкна ежегодно разрабатывать или
корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с

мероприятиями по их внедрению и обеспечению, вкJIючаJI установку сопел
элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пуflктах потребителей.
Меропри ятия) подлежаrцие выполнению потребитеJuIми, должны быть
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Сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие
возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется
Теплоснабжающим организациям с привлечением организациЙ-исполнителеЙ
коМмун€rльных усJIуг,выполнить расчеты допустимого времени устрzIнения
аварий и восстаноRления.

Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться
с оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающего
предприятия, на балансе которого находятся сети.

Пр" определении величин давления для гидравлических испытаний
трубопроводов тепловых сетей, трубопроводов и оборулования тепловых
пунктов после ремонта до начала отопительного периода теплоснабжающие
организации и потребители должны руководствоваться Правилами
технической экgплуатации электрических станций и сетей.

,Щавления дJIя гидравлических испытаний теплопотребляющих установок
(систем отопления, вентиJuIции и горячего водоснабжения) перед начаlrом
отопительного периода (после ремонта) регл€tментированы Правилами
технической экспJrуатации теплопотребляrощих установок и теrтловых сетей.

Таблица 9 Щавлеппе для гпдравлических испытаний

енты систем теtrлопотреблепия пе воды

ные узлы, калориферы,

подогреватели отоIIления и горяtIего {1,25 рабочего, но не менее 10 кгс/см2

рч99ryсжеlу1
1

ýистемы отопления с чуryнными
iотопительными приборами Ь.,."." б кгс/см2

отопления
i
I

Ристемы горячего водоснабжения

Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и
тепловых пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними
актами с }пIастием представителей теплоснабжаrощей организации и

потребителя.
Теплоснабжающие органкlации, имеющие отопительные котельные,

должны своевременно обеспечить создание запаса топлива на предстоящий
осенне-зимний период. ПодготовленЕые к эксплуатации системы
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теплопотребления до начала отопительного периода должны быть заполнены

химически очищенной деюрированной водой.

заполнение систем теплопотребления должно производитъся по

графикам, разрабатываемым теплоснабжающими организациями совместно с

потребителями. Потрвбители должны полуrитъ р€lзрешеЕие на за1rолнение

систем в теплоснабжающей организации с установлением срока заполнения и

оповеститъ ее об окончании заполнения.

в целях создания оптимulльных условий для выпуска воздуха, а также для
ихсокращения времени заполнения систем теплопотребления, график

заIIолнения должен быть составлен, исходя из условия
всех организаций, связанных с заполнением, с

производительности установок химической очистки и

воды на источниках теплоснабжения.

круглосуточной работы
обязательным )лIетом

деаэрации подпиточной

в обязанности потребителя входит заполнение систем в отведенное для

него время. В сJIyIае обнаружения неплотностей в системе заполнение

необходимо немедленно прекратить, сообщить об этом теплоснабжающей

организации и принять необходимые меры по уплотнению системы,

повторное заполнение системы может бытъ произведено только с р:врешения

теплоснабжающей орг€tнизации.

Теплоснабжающ€ш организация должна осуществJUIть контроль за ходом

заполнения систем теплопотребления и производитъ регистрацию их

заполнеНия на основании сообщениЙ потребителеЙ и координацию деЙствиЙ

различнЫх органИзациЙ по заполнению систем теrrлопотребления,

в целях проверки готовности систем отопления системы

теплоснабжения в целом к работе в отопителъном периоде, перед его начаJIом

должны бытъ проведены пробные топки. Пробные топки должны проводиться

после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к работе в

осенне-зимних условиях. Начало и продолжительностъ пробных топок должны

быть определены теплоснабжающей организацией по согласованию с органом

местного самоуправления и доведены до сведения шотребителей не позднее,

чем за трое суток до начала пробной топки.

В соответствии с общим процентом иЗНОСа ТеПлОВых СеТеЙ 65Уо, МЫ

можем судить об их надежности. Тепловые сети в Карьевском сельском

поселении проложены подземно, в изоJUIции, в случае аварии подземная

прокладка обеспечит безопасность населения от опасных факторов, таких как

ожоги, затопленияи др.



10. Обоснование инвестиций в строительство.
реконстрyкцию и техническое перевоорyжение.

10.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников
тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первонач€шьно
Планируются на период, соответствующий первой очереди Генератtьных
планов сельских поселений, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной
корректировке на каждом этапе планируемого периода с yIeToM утвержденной
инвестиционной программы и программы комплексного р€Lзвития
коммунальной инженерной инфраструктуры Карьевского сельского
поселения.

Меропри я,гия по р€rзвитию и модернизации системы теплоснабжения и
генерирующих мощностей планируется проводить за счет собственных
средств организации (дополнительнЕuI эмиссия акций, прибылъ, амортизация и

д.р.), средств полученных от повышения нормативов потребления услуг
теплоснабжения в части ремоЕта внутридомовых сетей, средств арендной
платы за муницип€шьное им)лцество, эксцлуатируемое в системе
тецлоснабжения, в части ремонтов вIrутрикварт€tльных сетей, тарифа за

подключение к сетям теплоснабжения, средств федерального бюджета.

Финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей в

объеме, требуемом для подключения новых потребителей, булет
осуществJuIтъся за счет платы за подключение новых потребителей.
Финансирование мероприятий по рЕrзвитию генерирующих мощностей за счет
средств собственника мощностей

|0.2 ПредложеЕия по величине необходимых инвестиций в

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии,
тепловых сетей в20|2-2015 гг.

Таблица 10 План реализации инвестиционной программы по 2015 г.

наименование источников План реализации инвестиционной
программы по годам, тыс руб

Строительство модульной
котельной с. Карьево

Строительство модульной
котельной с. Маринкино
Всего объем финансовых
затрат,
в том тмсле по источникаNI их
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финансирования:
-бюджетное финансирование 3300 0 0 1500 1800
-собственные средства 180 0 0 180 0
-внебюджетные средства zoo 0 0 10 190

2 Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокJIадке тепловьIх
сетей

2.L Реконструкция теплосетей
375 м

бз0 0 б30 0 0

2.2 Строительство тепловой сети
1700 м

2800 0 700 1200 900

Всего объем финансовьтх
зац)ат,
в том числе по истоIIникtlп4 их

финансироваЕия:

3430 0 1330 1200 900

-бюджетное финансирование 2900 0 ].000 ].000 900
-собственные средства 200 0 zoo 0 0

-внебюджетные средства 330 0 130 200 0
a
J Инвестиционные затраты по прочим расход€tп,l
3.]" Произвести гидр.lвлический

расчет тепловой сети по
каждой котельной, с
Irоследующим
шайбированием
потребителей

600,0 200,0 400,0

3.2 Проведение энергоаудита
объектов теплоснабжения
предприrIтия

350 350

aaJ.J Установка приборов уIIета на

объектах теплоснабженIuI
з20 з20

Всего объем финансовьтх
затрат,
в том числе по исто!IникЕlп{ их

финансирования:

|z70 670 2оо 400

-бюджетное финансирование з20,0 зzо
-собственные средства б00,0 200,0 400,0
-внебюджетные средства 350 350
ИТОГО: суммарные
ипвестициоЕные затраты
в том числе по источникам

8280 670 1530 3290 2790

-бюджетное

финансирование

б520 320 1000 2500 2700

-собственные средства 980 0 400 580 0

-внебюджетные средства 880 350 130 2l0 190
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ПРИМечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов
бЮДЖетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый
год и плановый период.
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}Ф напмеповаппе

котельпой

Потребляемая

электроэЕергпя,

кВт/час

Расход

топлпва,

м3/л/топп у. т.

/год

Фактпческая

шрпсоедпЕптельпая

Еагрузка котельпой,

Гкал/год

1 С. Карьево L2,45 5826З м3 |263

11. Экономическое обоснование работы существчющих
тепловых сетей.

Таблица 11 Технические показатели котельной

о Затраты на работу котельной N*o", тыс. руб./год:

N*оr=l15*(Vrоrо""u*Nrо,rп""ч+Vrr,/rr.р.""*Цrr/r""р*"), тыс. руб./год, где:

1,5 - коэффициент, учитывающий затраты на ремонт трубопроводов,
котельного оборудования, на оплату работы персонurпа, а также учитывающиЙ
погрешность измерения приборов и изменения тарифов;

Vrоrп"uu - расход топлива (по табл. 5), тыс. кг у. т./год;

Nronnr"u - существующий тариф по топливу (газу или углю) согласно
Региональной Энергетической Комиссии, тыс. руб. /тыс. кг;

Vrп/r".р-" - расход электроэнергии в котельной, кВт/год;

Nrn/r".p."" - существующиЙ тариф на электроэнергию согласЕо РегиональноЙ
Энергетической Комиссии, тыс. руб. /кВт;

о оплата тепловой энергии, производимой котельной No*-u, тыс. руб./год:

\'o-u= 1, 1 * Vr.'оu* Nr..,nu, тыс. руб./год, где

t,l - коэффициент, )лIитывающий изменение тарифов на тепловую энергию в

течение года;

Vrono"uu - фактическiш присоединительн€ш нагрузка котелъной (по табл. 5),

Гкал/час;
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Nronn""u - сУществующий тариф на тепловую энергию согласно Регион€tльной
Энергетической Комиссии, тыс. руб. Лка-ш;

Сравнение этих двух покЕвателей позволяет оценить экономическую
составJuIющую работы котельной.

N*o''= 1,5 * (5 8 263 * 0,004 +L2450 * 0,003 7 4)=429 тыс. руб./год

No,,nu,u= 1, Т* (LZ63* 1,845)=2563 тыс. руб./год

Из расчетов мы можем сделать вывод о том,
и окупаема.

котелънЕuI энергоэф фективна
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12. Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации.

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. J\b З07 кО
порядке подкJIючения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации)) утверждены правила
подкJIючения к системам теплоснабжения.

Правила оrrредеJIяют порядок подключения теплопотребляющих

установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам
теплоснабжения. В документе, в том числе, ук€}заны правила выбора
теплоснабжающей или теплосетевой организации, к которой следует
обратцаться заинтересованным в подкJIючении к системе теплоснабжения
лицам и которzш не вправе отк€вать им в услуге по такому подключению и в
закJIючении соответствующего договора.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует
обращаться з€U{вителям, опредеJuIется в соответствии с зонами
экспJý/атационной ответственности таких организаций, определённых в схеме
теплоснабжения сельского поселения. На данный момент у Карьевского
сельского одна теплоснабжающа организация: <<Теплолюкс>> Ординский

филиа.ll.

В слуrае если дJut подкJIючения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения в соответствии с правилами оrrределения и предоставления
технических условий подключения объекта капит€Lпьного строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. J\Ъ 83, заявителем
или органом местного само)arrравления были полrIены технические условия
подключения объекта капит€Lпьного строительства к сети инженерно-
технического обесцечения в сфере теплоснабжения и срок, на который были
выданы технические условия, не истёк, исполнителем по договору о

подключении явJLяется организация, выдавшЕш такие технические условия,
правопр еемники ук€ванной организации иJIи орган изацид владеющ ая на пр ав е

собственности или ином законном основании тепловыми сетями или
источниками тепловой энергии, на подключение к которым были выданы
технические условия.

Если зzulвитель не имеет 9ведений об организации, к которой следует
обращаться за заключением договора о подключении, он вправе обратиться в

орган местного само)rправления с письменным запросом о представлении
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СВеДеНиЙ о такоЙ организации с ук€rзанием местонахождения подкJIючаемого
объекта.

ОРган местЕого самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих
ДНеЙ С Даты обраттIения з€uIвителя в письменной форме сведения о
СООТВеТСТвУющеЙ организации, включа"я её наименование и местонахождение.

Правилам" уре.упированы и другие вопросы подкJIючения к системам
теплоснабжения, решение которых Федеральным законом "О
теплоснабжении" возложено на Правительство РФ, в частности:

-порядок закJIючения договора о цодкJIючении (содержание з€uIвки, сроки
направленияи рассмотрения проекта договора и протокола р€rзногласий, эт€lпы
Внесения платы за подкJIючение, процедуры решения вопроса о технической
возможности подкJIючения в настоящее время или в последующом, с )лIастием
УПОЛНОМоченного федералъного органа исполнителъноЙ власти или органа
местного самоуправления);

-НормативныЙ срок подключения (18 месяцев с даты заключения договора
О ПоДкJIючении, если более длительные сроки не укiваны в инвестиционноЙ
программе исполнитеJLя, но не более 3 лет);

-порядок исполнения договора о подюIючении (права и обязанности
ЗаявитеJuI и исполнитеJuI, главным образом по осуществлению необходимых
технологических операций) ;

-особенности подкJIючеЕия при устулке права на использов€lние
МОЩносТи потребитеJUIми, теплопотребляющие установки которых уже
подкJIючены к системам теплоснабжения;

-перечень индивиду€uIьных квартирных источников тепловой энергии,
которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в
Многоквартирных домах, подключённых к центр€tлизованным системам
Теплоснабжения (газовые нагреватели, не имеющие герметичноЙ камеры
сгорания, автоматики безоцасности, с темrrераryрой теплоносителя выше 95
градусов Щельсия и с давлением теплоноситеJuI выше 1 МПа).

Положения, касающиеся подключения к системам теплоснабжения,
исключены из других утверждённых Правителъством РФ правил,

регулирующих подключеЕие к системам коммунальной инфраструктуры и к
сетям инженерно-технического обеспечения (постановлений Правительства
РФ от 09.0б.2007 J\b 360 и от 13.02.2006 Jф 83).

Установлено, что договор о подключении является публичным дJuI

теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
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В СЛУЧае если дJш подключения требуется создание иlили модернизация
(РеКОНСтРУкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или
ИСТОЧНИКОВ теПловоЙ энергии в цеJшх изменения их тепловоЙ мощности, то
ПОРЯДОК СОЗДания и (или) реконструкции (модернизации) тепловых сетей или
ИСТОЧНИКОВ тепловоЙ энергии опредеJшется на основании схем
теплоснабжения.
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13. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Согласно Генеральному плану, на территории Карьевского сельского
поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.
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